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Bauform A1: 1A, 5A
Bauform E1: 1A, 2,5A, 5A, 7,5A, 10A, 15A,
20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 120A,
150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A
Mittelwertbildung
0 ... IEN

45 ... 50 ... 66Hz
1,2 IEN

40 IEN (Bauform A1)
60 IEN im Durchgang; max. 100A über den
Klemmen (Bauform E1)
< 0,1VA

Gleichstrom
4 ... 20mA
750Ω [1MΩ]
0 ... RAN [RAN ...∞]

< 1,5 IAN [<20V]
< 20V

DIN IEC 688, Teil 1 (12.83), ϑ = 23°
0,5

230V AC ±10%; 45 .. 50 .. 66Hz
24V DC -7,5%/+12,5%
< 3,5VA
1,2UHN

< 0,3s
< 0,5%
-10°C .. 65°C
-40°C .. 85°C

< 0,1%
< 0,2%
< 0,1%

Eingangsstrom IE

Messprinzip
Messpanne
Frequenz der Messgröße fEN

Überlastbarkeit, dauernd
Überlastbarkeit, 1s

Verlustleistung

Ausgangsgröße [umschaltbar, nur BauformA3]
Ausgangsspanne
Nennbürde RAN

Bürdenbereich
Grenzwert der Ausgangsgröße bei
Übersteuerung

Spannung bei RA→ ∞

Referenzbedinungen
Klasse bei Referenzbedingungen

Standard
optional
Leistungsaufnahme
Überlastbarkeit, dauernd

Einstellzeit
Welligkeit
Temperatur-Nenngebrauchsbereich
Lagertemperaturbereich

Frequenz der Messgröße bei fEN ± 10%
Umgebungstemperatur bei ∆ ϑ = 10K
Ausgangsbürde bei 0,1 ... 1,0 RAN

Eingang

Ausgang

Genauigkeit

Hilfsspannungs-
versorgung

Allgemeine Angaben

Einflusseffekte

Bauform E1

Bauform A1

Technische Änderungen vorbehalten!
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